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TOV SUD Automolive GmbH
Engineering Cenler Filderstadl
Golllieb-Daimler-Str. 7
D-70794 Filderstadt

Automotive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersleller: S&S Cyle Inc. _
Typ: Motor S&S Cycle T124 Seite 1von 5
TEILEGUTACHTEN

Nr. 06-00090-CP-FIL-00

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemafem Ein- oder Anbau
von Teilen gemdl § 18 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fiir das Teil /den Anderungsumfang : Motor
vom Typ :  Motar S&S Cycle T124
des Herstellers . S&S Cycle Inc.

14025 County Hwy, G
Viola, Wisconsin 54664
USA

fur das Fahrzeug siehe |. Verwendungsbereich

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehzalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannien Sachversténdigen oder Prii-
fer einer Technischen Prifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestétigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufUhren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestéatigung tiber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufGhren und zusténdigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Belriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhdngerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1
und 2 ) durch die zustdndige Zulassungsbehorde ist durch den Fahrzeughaller entsprechend

der Fesllegung in der Bestéligung der ordnungsgeméfien Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestétigung der ordnungsgeméfen Anderung zu entnehmen.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



TOV SUD Automotive GmbH
Engineering Center Filderstadt
Goltlieb-Daimler-Str. 7
D-70794 Filderstadl

Automotive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc. .
Typ: Motor S&S Cycle T124 Seite 2 von 5
I Verwendungsbereich
Fahrzeughersieller . Harley-Davidson (1008)
Fahrzeugtyp / u. —ausflhrung . FXD,FD1

FLT,FL1

Handelsbezeichnung . FXD(FXDS-Conv., FXDL, FXDWG, FXD,FXDX)

FD1(FXD,FXDL,FXDWG,FXDX,FXDXT)

FLT (FLHT,FLHR,FLHTC,FLHTCU)
FL1 (FLHT, FLHR,FLHTC,FLTR,
ABE-Nr. / EG-BE-Nr. FXD:
(einschl. Nachirdgen) : F 6950 (ab 07.1998)

FD1:
£4*92/61"0029
€4+2002/24*0029

FLT:
C 5591 (ab 07.1998)

FL1:

e4*92/61*0030

e4*2002/24*0030
Weitere erforderliche Angaben oder auch geeignet fir den Einbau in Fahrzeuge mit
Einschrankungen zum Verwendungs- baugleichen Befestigungspunkten des Motors,
bereich an Fahrzeugen : die durch EBE zugelassen wurden.

1. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typ : Motor S&S T124

Ausflhrung : o T124

Handelsbezeichnung : T124

Kennzeichnung : Motor-Nummer

Art :  Eingraviert, ww gealzt

Ort . Am Motorgehduse links

Technische Daten / Beschreibung : Die Motoren werden in unterschiedlichen Ober-

flichen ausgeliefert: schwarz/chrom, poliert
und alu/natur.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Krafifahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



TUV SUD Automotive GmbH
Engineering Cenier Filderstadt
Gotltlieb-Daimler-Str. 7
D-70794 Fildersiadt

Aufomotive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc.
Typ: Motor S&S Cycle T124 Seite 3von 5

II.Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Kombinationen mit weiteren Umriistungen wurden nicht untersucht und erfordern eine ge-
sonderte Begutachtung nach § 19(2) StvZO. B

Bei das Abgas-/Gerdusch- und Leistungsverhalten beeinflussenden zuséatzlichen Anderun-
gen am Fahrzeug sind diese ggf. erneut zu Uberpriifen und die Ubereinstimmung mit den
glltigen Bestimmungen nachzuweisen.

V. Hinweise und Auflagen

Auflagen fiir den Hersteller / Einbaubetrieb: keine

Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Der Einbau des Motors und der Zusalzkomponenten muf durch dieses Gutachten in allen
Punkten abgedecki sein.

Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:

Der ordnungsgemafe Einbau des Motors und der vorgeschriebenen Komponenten ist zu
Uberprifen.

Hinweise und Auflagen fir den Fahrzeughalter:
keine

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine unverzugliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach §27 Abs. 1a StVZO ist
erfarderlich.
Folgendes Beispiel fiir die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld Bezeicnung Eintragung
Anmerkung

T 185

P.2 5214750

P.4

P.1 2025

U.1 98

u.3 80

22 Bemerkungen u. Mit gedndertem Motor Typ S&S T124 Kennzeichnung:..........
Ausnahmen, Aufla-
gen

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamies, Bundesrepublik Deutschland



TOV SUD Automotive GmbH
Engineering Center Filderstadt
Gotllieb-Daimier-Str. 7
D-70794 Filderstadl

Automolive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersieller: S&S Cyle Inc. )
Typ: Motor S&S Cycle T124 Seite 4 von 5
V. Priifgrundlagen und Prifergebnisse

Der Prifmustermotor wurde in einem Fahrzeug folgenden Priifungen unterzogen:

a)
Uberpriifung der elekiromagnetischen Vertréglichkeit der eingebauten  Zin-
dungs/Lichtmaschinenkomponenten (EMV 97/24/EG Kapitel 8) mit positivem Ergebnis.

b)
Uberpriifung des Abgasverhaltens gemaf 97/24EG Kapitel 5 (2002/51/EG)

c)
Uberprifung des Gerduschverhaltens (97/24/EG Kapitel 9)

d)
Uberpriifung der Leistung, max. Drehmoment und Hochstgeschwindigkeit
(95/1/EG, Anhang | und Il)

VI, Anlagen

Anlage 1. Datenblatter und Foto (10 Seiten)

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierunassielle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesreoublik Deuischland



TV SUD Automotive GmbH
Engineering Cenler Filderstadt
Gottlieb-Daimler-Str, 7
D-70794 Filderstadt

Automotive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc. _
Typ: Moter S&S Cycle T124 Seite 5 von 5
VIl.  Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigl, daB die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrien und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung
der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der
StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr. Reg.-
Nr.0410420041804 des RW TUV) erbracht, dal} er ein Qualitatssicherungssystem gemal}
Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfaftt die Blatter 1 - 5 zuziiglich der unter VI. aufgefiihrten Anlagen
(10 Seiten) und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden,

Das Teilegutachten verliert seine Glltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil
oder wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwen-
dung des Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen

Filderstadt, 25.08.2006

/ i //,/,;’;/ .
.4/" ﬁ‘{l
Dipl.-Ing. Andreas Kohlhas

Sachversténdiger
Priiflabor DIN EN ISO/IEC 17025

| Motortyp: | Motor-Nummer:

Stempel, Datum, Unterschrift des Antragstellers

Dieses Gutachten darf nur mit Originaistempel und Unterschrift
des Antragstellers verwendet werden.

Akkreditiert unter DAR-Regisiriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungssielle des Kraftfahri-Bundesamies, Bundesrepublik Deutschland



TUV SUD Automaotive GmbH
Engineering Center Fildersiacit
Golllieb-Daimler-Str. 7
D-70794 Filderstadt

Automolive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FiL-00
Hersteller: S&3 Cyle Inc. Anlage 1
Typ: Motor S&S Cycle T124
zu b)
Meliergebnisse
Typ I: Emission im Fahrzyklus
CO CH NOx Schwungmas-
[g/km] [g/km] [g/km] senaquivalent
kg
Test 1 1,320 0,677 0,208 395
Mittelwert 1,320 0,677 0,208
Grenzwert 55 1,00 0,30
Typ lI: Emission im Leerlauf
Leerlaufdrehzahl CO
[min™] [% Vol.]
900 0,00
Leerlaufdrehzahl CO
eLL [min™"] [% Vol.]
2320 0,01

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95

von der Akkreditierungsslelle des Kraftfahri-Bundesamtes, Bundesrepublik Deulschland




TOV sUD Automotive GmbH
Engineering Center Filderstadt
Gotilieb-Daimler-Sir. 7
D-70794 Fildersladt

Automolive
Gutachien Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc. Anlage 1
Typ: Motor S&S Cycle T124
zZuc)
1. Priif-Fahrzeug:
1.1 Hersleller: Harley-Davidson (USA)
1.2, Typ / Verkauisbazeichnung: FXOX
1.3 FIM: THD1GJIV172Y 305473
1.4, Prifgewicht mit Fahrer: 375 kg
2. Anlriebsmaschine:
21 Herstelier S&S Cycle Inc.. Viola (Wisconsin), USA
2.2 Typ. T124
2.3 Art: Fremdziindung; Vier-Takl Verfghren
2.4 Leistung: 52KW bei 4750 rpm
2.5 Hachstgeschwindigkeil: 185 km/h
3. Getriebe:
3.1. Art: mechanisch
3.2 Anzahl der Gange: 5
3.3. Sekundéribersetzung: 1:2,188
4. Ausristung:
4.1 Auspufischallddmpferaniage 2 Reflektions - Absorptionsdampler;
Kennz. ed 65868-974 calalysl
4.2, Einlalb System: Luitfiller: S&S Teardrop
4.3 Bereifung: vorn: 100/80 19 57H
hinten: 150/80 B1€ 71H
5. MeRergebnisse:
5.1 Fahrgerduschmelwerte:

TUV Melergebnis '/ Priifbedingungen
Automotive links | rechts | links rechis | links | rechis | links rechis links rechts | -- | 2. Gang, bis 4-Ganggelriebe
TA-GA-TIK dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | OB(A) | OBIA] | dBIA) | dB(A) | GBA) | dBIAT | X | 2. . 3. Gang, ab 4-Ganggetr.

Gang / V (km/h) . 1. - | Slufe (bei Vorwahlstufen)
Molordrehzah! 1/min - | automatisch, ohne Vorwahl.
1. Tesl 81 82 78 79 -- | Variomatic
2. Tesl 81 1821 78] 79 - [n=314 5¢kv=__kmih
3. Tesi X | v=30 km/h
4. Test - | v=40 km/h
Zwischenargebnis 81 .5dB(A) 78,5dB(A) dB(A) dB{A) dB(A} - | v=50 km/h
Test Ergebnis 80 dB(A) - | v=3/4 vmax= ___km/h
5.2, Standgerduschmelwerie:
dB(A) Motordrehzah!

Lrpm ]
1. Test g7 3560
2 Tesl 98 3560
3. Tesl 98 3560
4. Test
Test Ergebnis o8 dB(A)
1) Angegeben sind die um 1 dB{A) verminderten Ablesewerte

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraflfahrt-Bundesamies, Bundesrepublik Deulschland




TUV sUD Automotive GmbH
Engineering Center Fildersladt
Gotilieb-Daimler-Sir. 7
D-70794 Fildersladt

Aulomolive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc. Anlage 1
Typ: Molor S&S Cycle T124
zu d)

Teilbeschreibungsbogen
Description of the vehicle

in Anlehnung an Anhang | und Il der Richtlinie 95/1/EG
zur Erteilung einer Teil-Betriebserlaubnis fur das maximale Drehmoment und die
maximale Nutzleistung und die maximale Geschwindigkeit

following Annex | and Il of the directive 95/1/EC
for the component type-approval regarding to the maximum power and the maximum
torque and the maximum speed

0. Allgemeines
General
0.1 Fabrikmarke des Priifmotorrades  Harley-Davidson (USA)
Trade mark
0.2 Typ, Handelsbezeichnung FD1 (FXDX)
Vehicle type
0.3 Typmerkmale Motorrad
Means of type identification
0.4. Fahrzeugklasse D
Category

Alckreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierunasstelle des Kraftfahri-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



TUV SO Automotive GmbH
Engineering Center Fiiderstadt
Gottlieb-Daimler-Gtr. 7
D-70794 Filderstadi

Gutachten Nr.:
Hersteller:

Typ:

1.3

1.3.1

1.4

2.1

2.2

2.3

232

06-00090-CP-FIL-00
S&S Cyle Inc.
Motor S&S Cycle T124

Allesemeine Baumerkmale
des Fahrzeugs

General description

of the vehicle

Anzahl der Achsen und Rader
Number of axles and wheels

Angetriebene Réader
Driven wheels

Lage und Anordnung

der Antriebsmaschine
Position and arrangement
of the engine

Abmessungen und Gewichte
Dimensions and weight

Masse des Fahrzeuges, fahrbereit
mass of the motorcycle in running
order

Masse des Fahrzeugs, fahrbereit
einschlielilich Fahrer
mass of vehicle in running order

Technisch zulassiges Hochstmas-
se nach Angabe des Herstellers
Maximum technical permissible
mass declared by the manufactu-
rer

Technisch zuldssige Achslast je
Achse

maximum technical permissable
mass on each axle

Automolive

Anlage 1

Fahrzeugmitte, vor dem Platz des

Fahrzeugfihrers, unterhalb des

Tanks

300 kg

375 kg

500 kg

VO.:
hi.:

250 kg
350 kg

10

Akkreditiert unter DAR-Regisiriernummer KBA-P-00001-95
van der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



TUV SUD Automotive GmbH
Engineering Cenler Fildersiadt
Gottlieb-Daimler-Str, 7
D-70794 Filderstadt

Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc.
Typ: Motor S&S Cycle T124
3. Antriebsmaschine
Engine
3.0 Hersteller
Manufacturer
3.1 Fabrikmarke
Make
3.1.1. Typ
Type
3.2. Fremdziindungsmotor ader

Selbstziindungsmaotor
Spark or compression-ignition en-
gine

3.2.1. Besondere Angaben zum Motor
Specificcharacteristics of the engi-
ne

3.2.1.1. Bauart,Arbeitsverfahren
Operating cycle

3.21.2 Anzahl und Anordnung der Zylin-
der
Number and Arrangement of cy-
linders

3.21.21. Bohrung
Bore

3.2.1.2.2. Hub

stroke

3.21.3. Hubraum der Zylinder
Cylinder capacity

3.2.1.6. Leerlaufdrehzahl
Idling speed

3.21.7. Haéchstleistung

Maximum net power output

3.2.1.8. Groltes Drehmoment

Automotive

Anlage 1

S&S Cycle Inc.
USA
S&S

T124

Fremdzindung

4-Takt, Otto

104,775 mm

117,475 mm

2024 .69 ccm

900 £ 100 rpm

52 kW bei 4750 rpm

122 Nm bei 3000 rpm

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-35
von der Akkreditierungsslelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deulschland
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TUV sUD Automolive GmbH
Engineering Center Fildersladt
Gotllieb-Daimier-Str. 7
D-70794 Fildersladt

Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc.
Typ: Motor S&S Cycle T124

Net maximum torque

3.2.4. Kraftstoffzuflhrung
Fuel supply
3.241. Durch Vergaser

Via carburettor

3.24.11, Fabrikmarke
Make

3.2.4.1.2, Typ:
Type

3.2.4.1.3. Anzahl:
Number fitted

3.241.4.1 Hauptdise:
main jet
Leerlaufdise:
intermediate jet
Disennadel:
Needle:

3.2.4.15. Kaltstartsystem:
Cold-starting system

3.2.4.1.5.1. Arbeitsverfahren
Operating principle

3.24.2.43. Leerlaufdrehzahl
Idling speed

3.2.5.7. Nennspannung
Nominal voltage

Automolive

Anlage 1

Vergaser

S&S

Super G

0.76

0.295

Choke

Gemischanreicherung durch Ver-
ringerung des Luftdurchsatzes

900 + 100 rpm

12 V; negativ Erde

Akkrediliert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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TOV SUD Automotive GmbH
Engineering Cenler Fildersladt
Goltlieb-Daimler-Str. 7
D-70794 Filderstadt

Gutachten Nr.:

Hersteller:
Typ:

3.2.6.

3.2.6.1.

3.2.6.2.

3.2.6.3.

3.2.7.

3.2.7.3.

3.2.8.

3.2.8.3.3.1.

3.2.8.3.3.2.

08-00090-CP-FIL-00
S&S Cyle Inc.
Motor S&S Cycle T124

Zundung
Ignition

Fabrikmarke
Make

Typ
Type

Arbeitsverfahren
Operating principle

Kiihlung
Cooling system

Bei Luftkiihlung
Air

Einlalisystem
Induction sysiem

Fabrikmarke
Make

Typ
Type

Automolive

Anlage 1

Kontakilos, Doppelziindspule

S&S IST (USA)

Single fire

kontaktlos

Luftkthlung durch Fahrtwind

Ansauggerauschschalldampfer mit
Luftfilter und Filtereinsatz zur Ge-
rauschoptimierung und Drossel-
blende ( @ 33 mm ) im Ansaug-
trakt zwischen Vergaser und An-
saugstutzen

S&S Cycle, Inc.

S&S Teardrop

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraflfahri-Bundesamtes, Bundesrepublik Deulschland
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TOV SUD Automolive GmbH
Engineering Center Filderstadt
Golllieb-Daimler-Sir. 7
D-70794 Filderstadt

Gutachten Nr.:

Hersteller:
Typ:

3.2.9.

3.2.9.1.

3.2.12.1.

3.2.12.2.

3.6.

3.6.1.

3.6.1.1.

3.6.1.2.

3.6.2.

3.6.3.

06-00090-CP-FIL-00
S&S Cyle Inc.
Motor S&S Cycle T124

Auspuffanlage
Exhaust system

Auspuffanlage
exhaust system

Ruckfihrung der Kurbelgehause-
gase bei Viertaktmotoren
Crankcase-gas recycling device,
soley in the case of four-stroke
engines

Zusétzliche Einrichtungen zur Ab-
gasreinigung
Additional anti-pallution devices

Schmiersystem
Lubrification system

Beschreibung des Systems
Description of system

Lage des Schmiermiitelbehalters
Location of oil reservoir

Zufiihrungssystem
Feed system

Schmiermittel dem Kraftstoff bei-
gemischt
Lubrificant mixed with the fuel

Olkiihier
Qil cooler

Kraftibertragung
Transmission

Automative

Anlage 1

Harley — Davidson

A:e4 65868-97A Cat/65868-04 Cat
B:e4 65950-04 Cat/65939-04 Cat
C:.e4 65682-04 Cat

D:e4 65863-04 Cat/65949-04 Cat

in den Luftfilter/Ansaugtrakt

KAT-Auspuffanlage

Doppelte Zahnradpumpe, Tro-
ckensumpf

unterhalb des Fahrerplatzes in
separatem Gehause am Getriebe

flexible Gummileitungen

entfallt

entfallt

Priméartrieb Kette ,mechanisches
5-Ganggetriebe,

Sekundartrieb Kette oder Zahn-
riemen

14

Akkredilier! unter DAR-Regisiriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsslelle des Kraftfahri-Bundesamies, Bundesrepublik Deutschland



TOV SUD Automotive GmbH
Engineering Cenler Filderstadt
Gottlieb-Daimler-Str. 7
D-70794 Filderstadt

Aulomotive
Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc. Anlage 1
Typ: Motor S&S Cycle T124
4.3, Kupplung Reibscheibenkupplung
Clutch
4.4, Schaltgetriebe
Gearbox
441, Art mechanisches 5-Gang Schaltge-
Type triebe
4.4.2. Betatigungsart Fufischalthebel auf der linken
Method of selection Fahrzeugseite mit Umlenkungen
4.6. Hochstgeschwindigkeit des Fahr- 185 km/h / 5.Gang
zeugs und Gang, in dem diese
erreicht wird
Maximum speed of vehicle and
gear in which it is reached
4.7. Geschwindigkeitsmesser und Ki-  ja
lometerzahler
Speedometer and odometer
471, Fabrikmarke Serie HD
Make
4.7.2. Typ Elektronisch
Type
5. Radaufhangung
Suspension
5.2. Reifen der Normalausriistung vo. 100/90 19 57H

Tyres and rims

hi. 150/80 B16 71H

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95

von der Akkreditierungssielle des Kraftiahri-Bundesamies, Bundesrepublik Deutschland
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TOV SUD Automotive GmbH
Engineering Center Filderstadt
Gotllieb-Daimler-Sir. 7
D-70794 Filderstadt

Aulomalive

Gutachten Nr.: 06-00090-CP-FIL-00
Hersteller: S&S Cyle Inc. Anlage 1
Typ: Motor S&S Cycle T124

Beispielfotos Motor T124

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahri-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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